
OCULUS Refraktion 
Universal-Messbrille UB 5

Brillenbestimmungskästen (BK S - Serie)

Technische Daten
Brillenbestimmungskästen und Universal-Messbrille UB 5
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zylindrisch konvex (+) Achslage 90°  [dpt] zylindrisch konkav (-) Achslage 90°  [dpt]
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sphärisch konvex (+)  [dpt] sphärisch konkav (-)  [dpt]
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prismatisch Basislage 135°  [pdpt] prismatisch Basislage 45°  [pdpt] prismatisch Basislage 315°  [pdpt] prismatisch Basislage 225°  [pdpt]
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Universal-Messbrille UB 5
Das Handwerkszeug eines jeden Refraktionsprofis

Highlights

�� Fünf Steckplätze pro Seite,  
drei vorne, zwei hinten

�� Skaleneinteilung: 5°
�� PD-Einstellung R / L: 40 - 72 mm
�� HSA-Messvorrichtung
�� Flexibel biegsame Ohrbügel
�� Anatomisch geformte Nasenauflage
�� Nasenauflage in Höhe und Tiefe einstellbar
�� Lieferumfang mit 2 zusätzlichen Nasenauflagen
�� Rändelrad zur Einstellung der Bügelneigung  
(Inklination)

�� Bügellänge einstellbar
�� Aus Leichtmetall / Kunststoff
�� Lieferumfang mit 5 zusätzlichen farbigen  
Bedienelementen (Kugeln)

42550	 Universal-Messbrille UB 5

45887	 Polarisationsfilter linear (45°/135°) für UB 5, 
schwenk- und wendbar (V- / A-Stellung),  
großer Durchblickbereich für Ferne und Nähe,  
Vollumrandung, zum seitlichen Aufstecken

45885	 Polarisationsfilter linear für UB 5 (45°/135° und 
90°/180°) für UB 5,  schwenk- und wendbar, großer 
Durchblickbereich für Ferne und Nähe, Teilumrandung, 
ohne Mittenbegrenzung, zum seitlichen Aufstecken 

 

OCULUS UB 5 – die Messbrille für kleine Köpfe

für Messgläser der BK S-Serie (tls = trial lens small) mit einem Fassungsdurchmesser  
von 28 mm und einem Linsendurchmesser von 21 mm

45887 45885



OCULUS BK S1/ T und BK S1/ W

Umfangreicher Brillenbestimmungskasten als Tisch-  
oder Wandversion mit 228 tls-Messgläsern,  
in grau-weiß mit Rolljalousie

�� je 35 Paar +/- sph 0,12 bis 20 dpt
�� je 17 Paar +/- zyl 0,25 bis 6 dpt
�� 10 prismatische tls-Messgläser
�� 10 Sondergläser: 
1 Rotfilter, 1 Grünfilter, 2 Fadenkreuze (Zentrierkreuze),  
1 Abdeckscheibe, 1 Planglas, 1 Lochblende (1,25 mm), 
1 Spaltblende (1,25 mm), 1 Maddoxzylinder rot, 
1 Mattglas

33190 	 Brillenbestimmungskasten BK S1 /  T, Tischversion,  
inkl. Holz-Nutenrahmen

331901 	wie 33190, vergütet

33191 	 wie 33190, ohne Pluszylinder

331911 	wie 33191, vergütet

33194 	 Brillenbestimmungskasten BK S1 / T, leer, 
inkl. Holz-Nutenrahmen, ohne tls-Messgläser

33197 	Brillenbestimmungskasten BK S1 / W, Wandversion,  
inkl. Holz-Nutenrahmen

331971 	wie 33197, vergütet

33198	 wie 33197, ohne Pluszylinder

331981 	wie 33198, vergütet

33196 	 Brillenbestimmungskasten BK S1 / W, leer, 
inkl. Holz-Nutenrahmen, ohne tls-Messgläser

Die tls-Messgläser der BK S-Serie haben einen Fassungsdurchmesser 
von 28 mm (Linsendurchmesser 21 mm) – ausschließlich passend für 
die Universal-Messbrille UB 5.

Kleine tls-Messgläser für kleine Köpfe

Das Reduzieren der Pupillendistanz (PD) von Universal-Mess-
brillen gelingt nur durch das Verkleinern der Fassung – genau 
das hat OCULUS umgesetzt: 

Die gleiche Messglasgröße mit schmaleren Fassungen erlaubt 
eine PD-Anpassung bis zu 40 mm – ideal für kleine Köpfe und 
Kinder.

21 mm
Ø 28 mm

Ø 38 mm

Messgläsersätze BK S1

33192 	 Messgläsersatz BK S1, ohne Brillenbestimmungskasten, 
ohne Holz-Nutenrahmen

331921 wie 33192, vergütet

33193 	 wie 33192, ohne Pluszylinder

331931 	wie 33193, vergütet

33195 	 Holz-Nutenrahmen für Messgläsersatz BK S1

 

Brillenbestimmungskästen  
BK S - Serie
Unübertroffene Qualität Made by OCULUS



OCULUS BK S2

Handlicher Brillenbestimmungskasten im  
praktischen Holzkoffer mit 130 tls-Messgläsern

�� je 20 Paar +/- sph 0,25 bis 12 dpt
�� je 10 Paar +/- zyl 0,25 bis 3 dpt
�� 5 prismatische tls-Messgläser
�� 5 Sondergläser: 
1 Rotfilter, 1 Grünfilter, 1 Abdeckscheibe,  
1 Lochblende (1,25 mm), 1 Maddoxzylinder rot

33490 	 Brillenbestimmungskasten BK S2, Holzkoffer (Buche)  
mit Tragegriff, inkl. Holz-Nutenrahmen

334901 	wie 33490, vergütet

33491 	 wie 33490, ohne Pluszylinder

334911	 wie 33491, vergütet

33494 	 Brillenbestimmungskasten BK S2, leer, Holzkoffer (Buche) 
mit Tragegriff, inkl. Holz-Nutenrahmen, ohne tls-Messgläser

Messgläsersätze BK S2

33492 	 Messgläsersatz BK S2, ohne Holzkoffer (Buche),  
ohne Holz-Nutenrahmen

334921 	wie 33492, vergütet

33493 	 wie 33492, ohne Pluszylinder

334931	wie 33493, vergütet

33495 	 Holz-Nutenrahmen für Messgläsersatz BK S2

 

Brillenbestimmungskästen  
BK S - Serie
Unübertroffene Qualität Made by OCULUS

OCULUS BK S3

Handlicher Brillenbestimmungskasten im  
praktischen Holzkoffer mit 192 tls-Messgläsern

�� 32 Paar + sph 0,12 bis 14 dpt
�� 32 Paar - sph 0,12 bis 15 dpt
�� 16 Paar - zyl 0,25 bis 5 dpt
�� 11 Paar prismatische tls-Messgläser  
0,25 bis 12 pdpt, Basislage 0° und 180°

�� 10 Sondergläser: 
1 Rotfilter, 1 Grünfilter, 2 Fadenkreuze (Zentrierkreuze), 
1 Abdeckscheibe, 1 Planglas, 1 Lochblende (1,25 mm), 
1 Spaltblende (1,25 mm), 1 Maddoxzylinder rot,  
1 Mattglas 

33501 	 Brillenbestimmungskasten BK S3, Holzkoffer (Buche)  
mit Tragegriff, inkl. Holz-Nutenrahmen

335011 	wie 33501, vergütet

33504 	 Brillenbestimmungskasten BK S3, leer, Holzkoffer (Buche) 
mit Tragegriff, inkl. Holz-Nutenrahmen, ohne tls-Messgläser

 

Messgläsersätze BK S3

33503 	 Messgläsersatz BK S3, ohne Holzkoffer,  
ohne Holz-Nutenrahmen

335031 	wie 33503, vergütet

33505 	 Holz-Nutenrahmen für Messgläsersatz BK S3

 

Die tls-Messgläser der BK S-Serie haben einen Fassungsdurchmesser von 28 mm (Linsendurchmesser 21 mm) 
– ausschließlich passend für die Universal-Messbrille UB 5.

OCULUS Centerfield® 2
Subheadline groß/grau

OCULUS Smartfield
Subheadline klein/grau, 
auch zweizeilig möglich



OCULUS Prismengläserkasten S

�� Holzkästchen mit 72 prismatischen tls-Messgläsern  
in vier verschiedenen Basislagen

�� Alle tls-Messgläser in vergüteter Qualität

33116 	 Prismengläserkasten S, vergütet, Holzkästchen (Buche), 
inkl. Holz-Nutenrahmen

Prismengläsersatz S

33117 	 Prismengläsersatz S, vergütet, ohne Holzkästchen (Buche), 
ohne Holz-Nutenrahmen

33118 	 Holz-Nutenrahmen für Prismengläsersatz S, 
auch für den zusätzlichen Einsatz im BK S1 geeignet

 

Refraktions-
zubehör

36730	 Vario-Kreuzzylinder n. Reiner +/– 0,25 und  
0,50 dpt vergütet, mit Griff, Wirkung umstellbar

36710	 Kreuzzylinder +/– 0,12 dpt vergütet, mit Griff

36720	 Kreuzzylinder +/– 0,25 dpt vergütet, mit Griff

36740	 Kreuzzylinder +/– 0,50 dpt vergütet, mit Griff

36780	 Kreuzzylinder +/– 1,00 dpt vergütet, mit Griff

 

36730

36740

49700

36610	 Sphäro-Feinabgleicher +/– 0,12 dpt vergütet,  
mit Griff

36620	 Sphäro-Feinabgleicher +/– 0,25 dpt vergütet,  
mit Griff

36640	 Sphäro-Feinabgleicher +/– 0,50 dpt vergütet,  
mit Griff

36600	 Abgleichleiste sph +/– 0,25 und +/– 0,50 dpt

36605	 Abgleichleiste sph +/– 0,25 und +/– 0,50 dpt 
vergütet

  

36620

36600

Polarisationsfilter circular

34095 	 tls-Polarisationsfilter (Paar) circular, ø 28 mm 

49700	 Skiaskopierspiegel, ø 45 mm

48110	 Skiaskopierleisten nach Trousseau mit Vorschieber 
(2 St.) 

48110



OCULUS Messgläser
Durchdachte Detaillösungen, die überzeugen

Fähnchen mit Durch-
blick und Ablese-Marke 
erleichtern das präzise 
Ausrichten.

Deutliche Farbkennzeich-
nung von konkaven und 
konvexen Messgläsern.

Klare Darstellung der 
Achslage bei zylindri-
schen Messgläsern.

Klare Darstellung der  
Basislage bei prisma-
tischen Messgläsern.

�� Für den Abdeck-/Aufdecktest (Cover- / Uncovertest)
�� Zur Sehschärfeprüfung mit E-Haken in 40 cm  
und mit Zahlen in 70 cm Prüfentfernung

�� Zur Messung der Pupillendistanz monokular  
und binokular

�� Zur Bestimmung des Akkommodationsnahpunktes mit 
der Strichfigur nach Duane

�� Zur Messung des Pupillen- und Hornhautdurchmessers
�� Mit Fixationsobjekt (Fixationsstern)
�� Mit einem Lineal auch zur Messung der Lidspaltenweite
�� Material: stabiler und abriebfester Kunststoff
�� Maße: Länge: ca. 22,2 cm; Breite: ca. 6 cm;  
Dicke: ca. 0,2 cm

Die Beschriftung ist in Deutsch und Englisch abgebildet.

35100	 Abdeckscheibe mit Zusatzfunktionen

 

Abdeckscheibe mit  
Zusatzfunktionen 



zylindrisch konvex (+) Achslage 90°  [dpt] zylindrisch konkav (-) Achslage 90°  [dpt]
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prismatisch Basislage 135°  [pdpt] prismatisch Basislage 45°  [pdpt] prismatisch Basislage 315°  [pdpt] prismatisch Basislage 225°  [pdpt]
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sphärisch konvex (+)  [dpt] sphärisch konkav (-)  [dpt]
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Brillenbestimmungskästen
Die tls-Messgläser der einzelnen Kästen in der Übersicht 
(ohne Sondergläser)



zylindrisch konvex (+) Achslage 90°  [dpt] zylindrisch konkav (-) Achslage 90°  [dpt]
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sphärisch konvex (+)  [dpt] sphärisch konkav (-)  [dpt]
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prismatisch Basislage 135°  [pdpt] prismatisch Basislage 45°  [pdpt] prismatisch Basislage 315°  [pdpt] prismatisch Basislage 225°  [pdpt]
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prismatisch Basislage 0°  [pdpt] prismatisch Basislage 180°  [pdpt]
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sphärisch konvex (+)  [dpt] sphärisch konkav (-)  [dpt]
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prismatisch Basislage 135°  [pdpt] prismatisch Basislage 45°  [pdpt] prismatisch Basislage 315°  [pdpt] prismatisch Basislage 225°  [pdpt]
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Legende

1 tls-Messglas 2 tls-Messgläser

prismatisch Basislage 0°  [pdpt] prismatisch Basislage 180°  [pdpt]
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BK S1
Abmessungen (B x T x H) Tischversion:	 578 x 476 x 153 mm

Wandversion:	578 x 153 x 476 mm
Gewicht ca. 8,7 kg
BK S2
Abmessungen (B x T x H) 378 x 255 x 55 mm
Gewicht ca. 2,1 kg
BK S3
Abmessungen (B x T x H) 378 x 255 x 55 mm
Gewicht ca. 2,2 kg
Prismengläserkasten S
Abmessungen (B x T x H) 205 x 200 x 54 mm
Gewicht ca. 1,0 kg
Nutenrahmen - Abmessungen (B x T x H)*

BK S1 397 x 359 x 28 mm
BK S2 357 x 234 x 30 mm
BK S3 357 x 234 x 32 mm
Prismengläserkasten S   92 x 179 x 28 mm

Universal - Messbrille UB 5 Gewicht Pupillendistanz (PD) Bügellänge
UB 5
	 Polarisationsfilter linear (45°/135°) 
	 Polarisationsfilter linear (45°/135° und 90°/180°)

48 g 
12 g
15 g

40 - 72 mm 85 - 121 mm

* Empfehlung: Für den Einsatz des Nutenrahmens in eine Schublade, sollte deren Höhe 6 cm nicht unterschreiten. 

gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

Wichtiger Hinweis

Die Universal-Messbrille UB 5 ist geeignet für Messgläser nach DIN EN ISO 9801 mit  
einem Fassungsdurchmesser von 28 mm: z.B.: OCULUS-Messglas „tls“ (trial lens small)

Vergütung Messgläser

�� Mehrfachvergütung mit grünlichem Restreflex
�� Hartschicht für optimale Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

DIN EN  
ISO 9801

28
 m

m

21
 m

m

OCULUS Brillenbestimmungskästen 
und Universal-Messbrille UB 5
Technische Daten

Technische Daten
Brillenbestimmungskästen und Universal-Messbrille UB 5
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WWW.OCULUS.DE OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY 
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-255
E-Mail: sales@oculus.de • www.oculus.de

OCULUS ist zertifiziert gemäß
DIN EN ISO 13485 MDSAP
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