
 OCULUS Refraktion

  Messbrillen,
  Brillenbestimmungskästen (BK-Serie)
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Technische Daten
Brillenbestimmungskästen
BK 1
Abmessungen (B x T x H) Tischversion: 578 x 476 x 153 mm

Wandversion: 578 x 153 x 476 mm

Gewicht ca. 6,9 kg

BK 1 SE
Abmessungen (B x T x H) Tischversion: 578 x 476 x 153 mm

Wandversion: 578 x 153 x 476 mm

Gewicht ca. 7 kg

BK X/O
Abmessungen (B x T x H) 595 x 485 x 389 mm

Gewicht ca. 20,3 kg

BK 2
Abmessungen (B x T x H) 378 x 255 x 55 mm

Gewicht ca. 1,77 kg

Prismengläserkasten
Abmessungen (B x T x H) 378 x 255 x 55 mm

Gewicht ca. 2 kg

BK F
Abmessungen (B x T x H) 137 x 79 x 59 mm

Gewicht ca. 349 g

Nutenrahmen – Abmessungen (B x T x H)*

BK 1 545 x 401 x 36 mm

BK 1 SE 545 x 401 x 36 mm 

BK 2 357 x 234 x 23 mm

Prismengläserkasten 357 x 234 x 23 mm

WWW.OCULUS.DE OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY 
Tel. +49-641-2005-0 • Fax +49-641-2005-255
E-Mail: sales@oculus.de • www.oculus.de

OCULUS ist zertifiziert gemäß
DIN EN ISO 13485 MDSAP

gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

Messbrillen/Praxisbrillen
Gewicht PD Bügellänge

UB 6 
 Polarisationsfilter linear (45°/135°)
 Polarisationsfilter circular

 61 g 
 12 g 
 11 g

46 - 80 mm 92 - 130 mm

UB 4 höhenverstellbar 
UB 4 
 Polarisationsfilter linear (45°/135°)
 Polarisationsfilter linear (90°/180°)
 Polarisationsfilter circular

 74 g 
 64 g 
 14 g 

 14 g
 14 g

48 - 80 mm 
46 - 78 mm

88 - 124 mm 
88 - 124 mm

UB 3+
 Polarisationsfilter nach Hegener linear (45°/135°)

 52 g 
 14 g

50 - 80 mm 96 - 132 mm

Praxisbrille mit fester Nasenauflage
Praxisbrille mit verstellbarer Nasenauflage

 25 g 
 29 g

59 - 67 mm 
59 - 67 mm

94 - 129 mm 
94 - 129 mm

Praxisbrille für Kinder mit fester Nasenauflage
Praxisbrille für Kinder mit verstellbarer Nasenauflage

 25 g 
 29 g

54 - 58 mm 
54 - 58 mm

94 - 129 mm 
94 - 129 mm

* Empfehlung: Für den Einsatz des Nutenrahmens in eine Schublade, sollte deren Höhe 6 cm nicht unterschreiten.



Universal-Messbrillen
Das Handwerkszeug eines jeden Refraktionsprofis

OCULUS UB 6

Highlights

 � Sechs Steckplätze pro Seite, vier vorne, zwei hinten
 � Skalenteilung: 2,5°
 � PD-Einstellung R/L: 46-80 mm
 � HSA-Messvorrichtung
 � Flexible Doppelbügelenden für eine perfekte Passform
 � Anatomisch geformte Nasenauflage für mehr Komfort
 � Nasenauflage in Höhe und Tiefe einstellbar
 � Lieferumfang mit 3 zusätzlichen Nasenauflagen
 � Griffiges Rändelrad zur Einstellung der Bügelneigung 
(Inklination)

 � Bügellänge einstellbar
 � Aus Leichtmetall/Kunststoff
 � Modernes, zeitloses Design

42600 Universal-Messbrille UB 6

42680 Polarisationsfilter linear (45°/135°) für UB 6, schwenk- 
und wendbar (V-/A-Stellung), großer Durchblickbereich 
für Ferne und Nähe, Vollumrandung, einfaches Anbringen 
durch Cliphalterung

42681 Polarisationsfilter circular für UB 6, schwenkbar, großer 
Durchblickbereich für Ferne und Nähe, Vollumrandung, 
einfaches Anbringen durch Cliphalterung

 



OCULUS UB 4 höhenverstellbar

Highlights

 � Fünf Steckplätze pro Seite, drei vorne, zwei hinten
 � Skalenteilung: 5°
 � Exakte Zentrierung durch Einstellung der Glas-
aufnahmen in horizontaler und vertikaler Richtung 

 � Höheneinstellung +/- 4 mm
 � Ablesegenauigkeit mit Nonius-Skala: 0,25 mm
 � PD-Einstellung R/L: 48-80 mm 
 � HSA-Messvorrichtung
 � Flexibel biegsame Ohrbügel
 � Anatomisch geformte Nasenauflage 
 � Nasenauflage in Höhe und Tiefe einstellbar
 � Lieferumfang mit 2 zusätzlichen Nasenauflagen  
und edlem Holz-Etui 

 � Rändelrad zur Einstellung der Bügelneigung (Inklination)
 � Bügellänge einstellbar
 � Aus Leichtmetall/Kunststoff
 � Zeitloses Design

42503 Universal-Messbrille UB 4 höhenverstellbar

45886 Polarisationsfilter linear (45°/135°) für UB 4 / UB 4 
höhenverstellbar, schwenk- und wendbar (V-/A-Stellung), 
großer Durchblickbereich für Ferne und Nähe,  
Vollumrandung, zum seitlichen Aufstecken

45881 Polarisationsfilter linear (90°/180°) für UB 4 / UB 4 
höhenverstellbar, schwenk- und wendbar, Rastungen 
zur Höheneinstellung bei Fern- und Nahprüfung, ohne 
Mittenbegrenzung, Gabelform, zum seitlichen Aufstecken

45883 Polarisationsfilter circular für UB 4 / UB 4 höhenverstell-
bar, schwenkbar, großer Durchblick bereich für Ferne und 
Nähe, Vollumrandung, zum seitlichen Aufstecken

 



OCULUS UB 4

Highlights

 � Fünf Steckplätze pro Seite, drei vorne, zwei hinten
 � Skalenteilung: 5°
 � PD-Einstellung R/L: 46-78 mm 
 � HSA-Messvorrichtung
 � Flexibel biegsame Ohrbügel
 � Anatomisch geformte Nasenauflage 
 � Nasenauflage in Höhe und Tiefe einstellbar
 � Lieferumfang mit 2 zusätzlichen Nasenauflagen
 � Rändelrad zur Einstellung der Bügelneigung (Inklination)
 � Bügellänge einstellbar
 � Aus Leichtmetall/Kunststoff
 � Zeitloses Design

42500 Universal-Messbrille UB 4

45886 Polarisationsfilter linear (45°/135°) für UB 4 / UB 4 
höhenverstellbar, schwenk- und wendbar (V-/A-Stellung), 
großer Durchblickbereich für Ferne und Nähe, Vollumran-
dung, zum seitlichen Aufstecken

45881 Polarisationsfilter linear (90°/180°) für UB 4 / UB 4 
höhenverstellbar, schwenk- und wendbar, Rastungen 
zur Höheneinstellung bei Fern- und Nahprüfung, ohne 
Mittenbegrenzung, Gabelform, zum seitlichen Aufstecken

45883 Polarisationsfilter circular für UB 4 / UB 4 höhenverstell-
bar, schwenkbar, großer Durchblick bereich für Ferne und 
Nähe, Vollumrandung, zum seitlichen Aufstecken

OCULUS UB 3+

Highlights

 � Fünf Steckplätze pro Seite, drei vorne, zwei hinten
 � Skalenteilung: 5°
 � PD-Einstellung R/L: 50-80 mm 
 � HSA-Messvorrichtung
 � Anatomisch geformte Ohrbügel
 � Nasenauflage in Höhe und Tiefe einstellbar
 � Rändelrad zur Einstellung der Bügelneigung (Inklination)
 � Bügellänge einstellbar
 � Aus Leichtmetall/Kunststoff

42100 Universal-Messbrille UB 3+

45851 Polarisationsfilter nach Hegener linear (45°/135°) für 
UB 3 / UB 3+, wendbar

 

Universal-Messbrillen
Das Handwerkszeug eines jeden Refraktionsprofis



Praxisbrillen

Highlights

 � Drei Steckplätze pro Seite
 � Skalenteilung: 5°
 � PD-Einstellung R/L: 59-67 mm 
 � Anatomisch geformte Ohrbügel
 � Bügellänge einstellbar
 � Mit fester Nasenauflage
 � Aus Leichtmetall/Kunststoff

42580 Praxisbrille mit fester Nasenauflage

42588 Praxisbrille mit verstellbarer Nasenauflage

Praxisbrillen für Kinder

Highlights

 � Drei Steckplätze pro Seite
 � Skalenteilung: 5°
 � PD-Einstellung R/L: 54-58 mm 
 � Anatomisch geformte Ohrbügel
 � Bügellänge einstellbar
 � Mit fester Nasenauflage
 � Aus Leichtmetall/Kunststoff

42480 Praxisbrille für Kinder mit fester Nasenauflage

42488 Praxisbrille für Kinder mit verstellbarer Nasenauflage

Praxisbrillen
Bewährte Halbschalenbrillen für Erwachsene und Kinder

42580

42488

Wichtiger Hinweis

Alle Universal-Messbrillen und Praxisbrillen sind geeignet für Messgläser nach  
DIN EN ISO 9801 mit einem Fassungsdurchmesser von 38 mm:  
z.B.: OCULUS tl-Messglas (trial lens)

Vergütung Messgläser

 � Mehrfachentspiegelung mit grünlichem Restreflex
 � Hartschicht für optimale Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

DIN EN  
ISO 9801

38
 m

m

21
 m

m



OCULUS BK 1/T

 � Umfangreicher Brillenbestimmungskasten  
als Tischversion mit 228 tl-Messgläsern,  
in grau weiß mit Rolljalousie 

 � je 35 Paar +/- sph 0,12 bis 20 dpt
 � je 17 Paar +/- zyl 0,25 bis 6 dpt
 � 10 prismatische tl-Messgläser
 � 10 Sondergläser: 
1 Rotfilter, 1 Grünfilter, 2 Fadenkreuze (Zentrierkreuze), 
1 Abdeckscheibe, 1 Planglas, 1 Lochblende (1,25 mm),  
1 Spaltblende (1,25 mm), 1 Maddoxzylinder rot, 
1 Mattglas

33180 Brillenbestimmungskasten BK 1/T, Tischversion,  
inkl. Nutenrahmen

331801 wie 33180, vergütet

33181 wie 33180, ohne Pluszylinder

331811 wie 33181, vergütet

33184 Brillenbestimmungskasten BK 1/T, leer, inkl. Nutenrahmen, 
ohne tl-Messgläser

Messgläsersätze BK 1

33182 Messgläsersatz BK 1, ohne Brillenbestimmungskasten,  
ohne Nutenrahmen

331821 wie 33182, vergütet

33183 wie 33182, ohne Pluszylinder

331831 wie 33183, vergütet

33185 Nutenrahmen für Messgläsersatz BK 1

 

Brillenbestimmungskästen (BK-Serie)
Unübertroffene Qualität Made by OCULUS

OCULUS BK 1/W

 � Umfangreicher Brillenbestimmungskasten  
als Wandversion mit 228 tl-Messgläsern,  
in grau-weiß mit Rolljalousie

 � je 35 Paar +/- sph 0,12 bis 20 dpt
 � je 17 Paar +/- zyl 0,25 bis 6 dpt
 � 10 prismatische tl-Messgläser
 � 10 Sondergläser: 
1 Rotfilter, 1 Grünfilter, 2 Fadenkreuze (Zentrierkreuze), 
1 Abdeckscheibe, 1 Planglas, 1 Lochblende (1,25 mm),  
1 Spaltblende (1,25 mm), 1 Maddoxzylinder rot, 
1 Mattglas

33280 Brillenbestimmungskasten BK 1/W, Wandversion,  
inkl. Nutenrahmen

332801 wie 33280, vergütet

33281 wie 33280, ohne Pluszylinder

332811 wie 33281, vergütet

33284 Brillenbestimmungskasten BK 1/W, leer, inkl. Nutenrahmen, 
ohne tl-Messgläser

Die tl-Messgläser der BK-Serie haben einen Fassungsdurchmesser  
von 38 mm (Linsendurchmesser 21 mm). Sie sind geeignet z.B.  
für die OCULUS Universal-Messbrillen UB 3, UB 3+, UB 4,  
UB 4 höhenverstellbar, UB 6 und die Praxisbrillen.



Brillenbestimmungskästen (BK-Serie)
Unübertroffene Qualität Made by OCULUS

OCULUS BK 1 SE

 � Umfangreicher Brillenbestimmungskasten als  
Tisch- oder Wandversion mit 240 tl-Messgläsern,  
in dunklgrau mit Rolljalousie

 � Alle tl-Messgläser in vergüteter Qualität
 � je 37 Paar +/- sph 0,12 bis 20 dpt
 � 18 Paar - zyl 0,25 bis 6 dpt
 � 12 Paar prismatische tl-Messgläser
 � 11 Paar Additions-Messgläser (+ sph 0,5 bis 3,0 dpt)
 � 10 Sondergläser: 
1 Rotfilter, 1 Grünfilter, 2 Fadenkreuze (Zentrierkreuze), 
1 Abdeckscheibe, 1 Planglas, 1 Lochblende (1,25 mm),  
1 Spaltblende (1,25 mm), 1 Maddoxzylinder rot, 
1 Mattglas

331871 Brillenbestimmungskasten BK 1 SE/T, vergütet, 
Tischversion, inkl. Nutenrahmen

33187 Brillenbestimmungskasten BK 1 SE/T, leer, Tischversion,  
inkl. Nutenrahmen, ohne tl-Messgläser

332861 Brillenbestimmungskasten BK 1 SE/W, vergütet, 
Wandversion, inkl. Nutenrahmen

33188 Brillenbestimmungskasten BK 1 SE/W, leer, Wandversion, 
inkl. Nutenrahmen, ohne tl-Messgläser

Messgläsersatz BK 1 SE

331881 Messgläsersatz BK 1 SE, vergütet, ohne 
Brillenbestimmungskasten, ohne Nutenrahmen

33186 Nutenrahmen für Messgläsersatz BK 1 SE

 

OCULUS BK X/O

 � Der Brillenbestimmungskasten in Maximalausstattung 
(nach Kochniss), als Tischversion mit 422 tl-Messgläsern, 
in grau-weiß mit Rolljalousie

 � Alle tl-Messgläser in vergüteter Qualität
 � je 45 Paar +/- sph 0,25 bis 20 dpt
 � 60 Paar - zyl 0,25 bis 6 dpt
 � 44 Paar prismatische tl-Messgläser
 � 11 Paar Additions-Messgläser (+ sph 0,5 bis 3,0 dpt)
 � 6 Sondergläser: 
1 Abdeckscheibe, 2 Plangläser,  
2 Lochblenden (1,25 / 2,0 mm), 1 Mattglas

 � je 1x +/- sph 0,25 dpt, +/- sph 0,5 dpt,  
2x + sph 0,37 dpt

33101 Brillenbestimmungskasten BK X/O, ohne Pluszylinder, 
vergütet, Tischversion, inkl. Nutenrahmen

33104 Brillenbestimmungskasten BK X/O, leer, Tischversion,  
inkl. 2 Nutenrahmen, ohne tl-Messgläser

Messgläsersatz BK X/O

33103 Messgläsersatz X/O, ohne Pluszylinder, vergütet, ohne 
Brillenbestimmungskasten, ohne Nutenrahmen

 



OCULUS BK 2

 � Handlicher Brillenbestimmungskasten im praktischen 
Holzkoffer mit 130 tl-Messgläsern 

 � je 20 Paar +/- sph 0,25 bis 12 dpt
 � je 10 Paar +/- zyl 0,25 bis 3 dpt
 � 5 prismatische tl-Messgläser
 � 5 Sondergläser: 
1 Rotfilter, 1 Grünfilter, 1 Abdeckscheibe,  
1 Lochblende (1,25 mm), 1 Maddoxzylinder rot

33480 Brillenbestimmungskasten BK 2, Holzkoffer (Buche)  
mit Tragegriff, inkl. Nutenrahmen

334801 wie 33480, vergütet

33481 wie 33480, ohne Pluszylinder

334811 wie 33481, vergütet

33484 Brillenbestimmungskasten BK 2, leer, Holzkoffer (Buche) 
mit Tragegriff, inkl. Nutenrahmen, ohne tl-Messgläser

Messgläsersätze BK 2

33482 Messgläsersatz BK 2, ohne Holzkoffer (Buche),  
ohne Nutenrahmen

334821 wie 33482, vergütet

33483 wie 33482, ohne Pluszylinder

334831 wie 33483, vergütet

33485 Nutenrahmen für Messgläsersatz BK 2

 

OCULUS Prismengläserkasten

 � Handlicher Brillenbestimmungskasten im praktischen 
Holzkoffer mit 72 prismatischen tl-Messgläsern

 � Alle tl-Messgläser in vergüteter Qualität
 � 72 prismatische tl-Messgläser in vier verschiedenen 
Basislagen

33106 Prismengläserkasten, vergütet, Holzkoffer (Buche)  
mit Tragegriff, inkl. Nutenrahmen

33109 Prismengläserkasten, leer, Holzkoffer (Buche) mit Tragegriff, 
inkl. Nutenrahmen, ohne tl-Messgläser

Prismengläsersatz

33107 Prismengläsersatz, vergütet, ohne Holzkoffer,  
ohne Nutenrahmen

33108 Nutenrahmen für Prismengläsersatz

 

Brillenbestimmungskästen (BK-Serie)
Unübertroffene Qualität Made by OCULUS

Die tl-Messgläser der BK-Serie haben einen Fassungsdurchmesser von 38 mm (Linsendurchmesser 21 mm).  
Sie sind geeignet z.B. für die OCULUS Universal-Messbrillen UB 3, UB 3+, UB 4, UB 4 höhenverstellbar, UB 6 und die Praxisbrillen.



OCULUS BK F

 � Handliches Ergänzungskästchen (Buche) zum  
sphärischen und zylindrischen Feinabgleich  
mit 12 tl-Messgläsern 

 � Alle tl-Messgläser in vergüteter Qualität
 � je 1 Paar +/- sph 0,12 dpt
 � je 4 Paar - zyl 0,12 dpt Achse 0°/45°/90°/135°

33120  Brillenbestimmungskasten BK F, vergütet, Holzkästchen 
(Buche), inkl. Holz-Nutenrahmen

 

Brillenbestimmungskästen (BK-Serie)
Unübertroffene Qualität Made by OCULUS

Refraktions-
zubehör

36730 Vario-Kreuzzylinder n. Reiner +/– 0,25 und  
0,50 dpt vergütet, mit Griff, Wirkung umstellbar

36710 Kreuzzylinder +/– 0,12 dpt vergütet, mit Griff

36720 Kreuzzylinder +/– 0,25 dpt vergütet, mit Griff

36740 Kreuzzylinder +/– 0,50 dpt vergütet, mit Griff

36780 Kreuzzylinder +/– 1,00 dpt vergütet, mit Griff

 

36730

36740

49700

36610 Sphäro-Feinabgleicher +/– 0,12 dpt vergütet,  
mit Griff

36620 Sphäro-Feinabgleicher +/– 0,25 dpt vergütet,  
mit Griff

36640 Sphäro-Feinabgleicher +/– 0,50 dpt vergütet,  
mit Griff

36600 Abgleichleiste sph +/– 0,25 und +/– 0,50 dpt

36605 Abgleichleiste sph +/– 0,25 und +/– 0,50 dpt 
vergütet

  

36620

36600

49700 Skiaskopierspiegel, ø 45 mm

48110 Skiaskopierleisten nach Trousseau mit Vorschieber 
(2 St.) 

48110

Polarisationsfilter circular

34085  tl-Polarisationsfilter (Paar) circular, ø 38 mm 



Alle tl-Messgläser auch  
einzeln online bestellbar !

Exklusiv bei OCULUS: 
Jedes unserer Messgläser ist in unserem  
Onlineshop mit dem Einzelglas-Konfigurator 
auch einzeln erhältlich.
Schnell und einfach werden Sie Schritt für 
Schritt zu Ihrem gewünschten Messglas  
geführt. Nach der Auswahl von:

 � Glasgröße
 � Glastyp
 � Vergütung
 � Glasform
 � Dioptrien

können Sie Ihr Wunsch-Messglas in den  
Warenkorb legen.

OCULUS Messgläser
Durchdachte Detaillösungen, die überzeugen

Fähnchen mit Durch-
blick und Ablese-Marke 
erleichtern das präzise 
Ausrichten.

Deutliche Farbkennzeich-
nung von konkaven und 
konvexen tl-Messgläsern.

Klare Darstellung der 
Achslage bei zylindri-
schen tl-Messgläsern.

Klare Darstellung der  
Basislage bei prisma-
tischen tl-Messgläsern.

oculus-onlineshop.de/konfigurator



Brillenbestimmungskästen
Die tl-Messgläser der einzelnen Kästen in der Übersicht 
(ohne Sondergläser)

sphärisch konvex (+) [dpt] sphärisch konkav (-) [dpt]

0,
12

0,
25

0,
37

0,
50

0,
75

1,
00

1,
25

1,
50

1,
75

2,
00

2,
25

2,
50

2,
75

3,
00

3,
25

3,
50

3,
75

4,
00

4,
25

4,
50

4,
75

5,
00

5,
25

5,
50

5,
75

6,
00

6,
25

6,
50

6,
75

7,
00

7,
50

8,
00

8,
50

9,
00

9,
50

10
,0

0

10
,5

0

11
,0

0

11
,5

0

12
,0

0

12
,5

0

13
,0

0

14
,0

0

15
,0

0

16
,0

0

18
,0

0

20
,0

0

0,
12

0,
25

0,
50

0,
75

1,
00

1,
25

1,
50

1,
75

2,
00

2,
25

2,
50

2,
75

3,
00

3,
25

3,
50

3,
75

4,
00

4,
25

4,
50

4,
75

5,
00

5,
25

5,
50

5,
75

6,
00

6,
25

6,
50

6,
75

7,
00

7,
50

8,
00

8,
50

9,
00

9,
50

10
,0

0

10
,5

0

11
,0

0

11
,5

0

12
,0

0

12
,5

0

13
,0

0

14
,0

0

15
,0

0

16
,0

0

18
,0

0

20
,0

0

OCULUS BK 1

OCULUS BK 1 SE

OCULUS BK X/O

OCULUS BK 2

OCULUS BK F

OCULUS Prismengläserkasten

zylindrisch konvex (+) Achslage 90° [dpt] zylindrisch konkav (-) Achslage 90° [dpt] zylindrisch konkav (-) Achslage 0° [dpt] zylindrisch konkav (-) Achslage 45° [dpt] zylindrisch konkav (-) Achslage 135° [dpt]
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OCULUS BK 1

OCULUS BK 1 SE

OCULUS BK X/O
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Legende

1 tl-Messglas 2 tl-Messgläser 3 tl-Messgläser 4 tl-Messgläser 5 tl-Messgläser


