
Tonometrie

Messbereich 1 bis 60 mmHg

Einstellung Messbereich auf APC 40, APC 60 (APC = Automatic Puff Control), 40, 60

Arbeitsabstand 11 mm

Fixation Internes Fixationslicht

Pachymetrie (nur NT-530P)

Messbereich 150 bis 1.300 µm

Lichtquelle Blaue LED

Allgemein
Auto-Tracking NT-510: senkrecht (Y-Richtung)

NT-530 und NT-530P: senkrecht, waagerecht und Autofokus

Display Schwenkbarer 5,7“-Farb-LCD

Drucker Thermodrucker mit automatischer Papierabschneidung

Schnittstellen RS-232C, LAN, USB

Technische Angaben
Abmessungen (B x T x H) 260 x 481 x 457 mm (NT-510 und NT-530) 

260 x 481 x 474 mm (NT-530P)
Gewicht 19 kg (NT-510 und NT-530) 

20 kg (NT-530P)
Max. Leistungsaufnahme 100 W

Spannung 100 - 240 V AC ± 10 %

Frequenz 50 - 60 Hz

Zubehör
Standardzubehör Druckerpapier, Netzkabel, Staubschutzhaube, Kinnstützpapier

Optionales Zubehör Schnittstellenkabel

	 OCULUS / NIDEK	 NT-510 
		  NT-530
		  NT-530P

		  Non-Contact-Tonometer

Den Fortschritt im Auge

Technische Daten
OCULUS/NIDEK  
NT-510/530/530PSicherheit

Alle Non-Contact-Tonometer von NIDEK haben einen  
Sicherheitsstopper. Dieser verhindert, dass die Messdüse 
das Probandenauge berührt. Weiterhin werden ein  
akustisches und ein optisches Signal angezeigt, sollte 
die Luftdüse dem Auge zu nahe kommen.

Funktionen, die überzeugen

�� Das schwenkbare 5,7“-Farb-LCD macht die Bedienung 
des Gerätes im Sitzen oder im Stehen möglich. Blend-
effekte werden ausgeschaltet. 

�� Die Kinnstützeneinstellung erfolgt motorisch. 

�� Das Papier wird automatisch abgeschnitten und  
auch das Wechseln der Druckerpapierrolle ist über- 
aus einfach.

Arretierung des Messkopfes 
Joystick 

Sicherheitsstopper 
Tasten zur Kinnstützeneinstellung 
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DEWWW.OCULUS.DE OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY 
Tel. +49-641-2005-0 • Fax +49-641-2005-255
E-Mail: sales@oculus.de • www.oculus.de

OCULUS ist zertifiziert gemäß
DIN EN ISO 13485

gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte



Ein leiser federleichter Luftimpuls

Die Non-Contact-Tonometer  
von NIDEK

NT-530
Mit waagrechtem und senkrechtem Eyetracking, Auto-
fokus und automatischer Messauslösung. Die Eingabe 
der Hornhautdicke zur Korrektur des gemessenen Augen
innendrucks ist möglich.

NT-510
Mit senkrechtem Eyetracking und automatischer Mess
auslösung.

>	Mit dem TONOPACHY NT-530P  
haben Sie die Sicherheit des  
korrigierten Augeninnendrucks.

TONOPACHY NT-530P  
Non-Contact-Tonometer und Non-Contact-Pachymeter in 
einem Gerät! Funktionen wie im NT-530, jedoch  
zusätzlich mit optischer Messung der zentralen Horn-
hautdicke. Der gemessene Augeninnendruck wird sofort 
korrigiert und auf dem Bildschirm angezeigt.

>	Luftdüse und Kamera 
für Pachymetrie

>	Bild der Cornea

Alle neuen Non-Contact-Tonometer von NIDEK überzeugen durch den leisen und sanften Luftimpuls. 
Er passt sich an den gemessenen Augeninnendruck an und ist nur so stark wie nötig. 
Der Proband wird also nicht unnötig belastet. 

Zur präzisen Messung des intraokularen Drucks (IOD)

Automatische Zentrierung, automatische  
Messauslösung und Auto-Complete

Angenehm für den Probanden – einfach für  
den Anwender.

Unsere Kunden schätzen die einfache Bedienung aller 
NIDEK Non-Contact-Tonometer. Das Gerät zentriert sich 
automatisch auf die Pupillenmitte, fokussiert und löst die 
Messung automatisch aus. Selbst bei unruhigen Proban-
den erhalten Sie schnelle und sichere Messergebnisse.

Die „Auto-Complete“-Funktion analysiert die Messergeb-
nisse (nicht bei NT-510). Bei großen Abweichungen in-
nerhalb einer Messfolge werden automatisch Messungen 
wiederholt. Messergebnisse werden so sicherer und  
reproduzierbar.

Nehmen Sie Ihren Probanden die Angst!  
Sie werden es Ihnen danken.

Die innovative NIDEK-Technologie APC (Automatic Puff 
Control) reduziert das Geräusch und die Intensität des 
Luftimpulses, der jetzt noch sanfter und leiser ist. 
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IOD-Korrektur durch manuelle Eingabe der Corneadicke (nur NT-530)

Der Anwender kann die Augeninnendruckergebnisse durch 
die Eingabe der Corneadicke korrigieren lassen (z.B. nach 
Dresdner Tabelle, Shah oder Ehlers).

>	Eingabe der Corneadicke >	Korrigierter Augeninnendruck

Automatische Berechnung der IOD-Korrektur (nur NT-530P)

Das Tonopachy NT-530P misst optisch die zentrale  
Pachymetrie und nutzt diesen Wert zur automatischen 
Berechnung der IOD-Korrektur (z.B. nach Dresdner  
Tabelle, Shah oder Ehlers). Sie erhalten also sofort 
den korrigierten Augeninnendruckwert.

Auf dem Bildschirm und auf dem Ausdruck erscheinen 
die gemessenen und die korrigierten Druckwerte.

>	Automatisch korrigierter Augeninnendruck


